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POLITIEREGLEMENT HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE MINIMUMNORMEN INZAKE BRANDPREVENTIE MET BETREKKING TOT PUBLIEKTOEGANKELIJKE INRICHTINGEN (beslissing Gemeenteraad 06-07-2004)
DE RAAD:

- Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, inzonderheid artikel 4;

- Gelet op de artikelen 119, 119bis en 135 par2,5° van de nieuwe gemeentewet;

- Overwegende dat het wenselijk is inzake brandpreventie met betrekking tot voor het publiek toegankelijke inrichtingen aanvullende vereisten op te leggen welke conform zijn voor alle gemeenten die deel uitmaken van de brandweerzone Centrum.
BESLUIT:

In openbare zitting,  met algemene stemmen:

HOOFDSTUK I - DOELSTELLING - TOEPASSINGSGEBIED - DEFINITIES
Artikel 1
Dit reglement bepaalt de minimumnormen inzake brandpreventie, waaraan het concept, de bouw en de inrichting van publiek toegankelijke inrichtingen moeten voldoen.

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de inrichtingen van tijdelijke aard zoals kermisinrichtingen, tenten, circussen, inrichtingen in open lucht e.d. en op de publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor een specifieke reglementering inzake brandveiligheid van toepassing is.

Artikel 2
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

brandpreventie: het geheel van veiligheidsmaatregelen, zoals omschreven in artikel 1 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

publiek toegankelijke inrichting: gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart) toegelaten, en waar het aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 of meer bedraagt.

basisnormen: de basisnormen, vastgesteld in het koninklijk besluit van 7 juli 1994, met latere wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

netto-oppervlakte: de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte van het vast meubilair, vestiaires en sanitair.

stappenplan: het door de burgemeester op advies van de bevoegde brandweerdienst goedgekeurde voorstel van de exploitant tot regularisatie van de door de brandweer vastgestelde gebreken of tekortkomingen met betrekking tot deze reglementering, dat tevens de bouwtechnisch verantwoorde termijnen tot uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken dient te bevatten.

Voor het overige gelden, voor de toepassing van dit reglement, de definities van bijlage 1 en bijlage 5 van voornoemd koninklijk besluit van 7 juli 1994.

HOOFDSTUK II - VEREISTE ATTESTEN
Artikel 3
Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden kan beïnvloeden, dient voorafgaandelijk door de exploitant een brandveiligheidverslag aangevraagd aan de burgemeester. Dit verslag wordt binnen de 30 dagen na aanvraag afgeleverd door de burgemeester op advies van de brandweer.

Het verslag bevat een beschrijving van de bestaande toestand en desgevallend de maatregelen, die door de exploitant moeten worden getroffen om in overeenstemming te zijn met onderhavige reglementering. Indien noodzakelijk wordt toepassing gemaakt van het stappenplan.

Het openhouden, openen of heropenen van een publiek toegankelijke inrichting is eveneens afhankelijk van een gunstig brandveiligheidsverslag, af te leveren door de burgemeester, na advies van de brandweer Bij vaststelling van inbreuken wordt desgevallend toepassing gemaakt van het stappenplan.

Artikel 4
Inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, bezorgen aan de burgemeester bovendien een duplicaat van het door de verzekeringsonderneming aan de verzekeringnemer afgeleverd attest, bepaald bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8 bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Artikel 5
De exploitant legt op eenvoudige vraag geldige attesten inzake materiaalklasse voor.

HOOFDSTUK III - ALGEMEEN BEVEILIGINGSPRINCIPE - AANTAL TOEGELATEN PERSONEN - TOEGANG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Artikel 6
§ 1. Onverminderd de verdere bepalingen van dit reglement dient de exploitant alle nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen en de aanwezigen te beschermen tegen de gevolgen van brand en paniek.

§ 2. Onderhavige reglementering doet, voor de eraan onderworpen inrichtingen, geen afbreuk aan de voorschriften inzake toegang, het binnenverkeer en de nooduitgang(en), zoals bepaald in het koninklijk besluit van 9 mei 1977 genomen in uitvoering van de wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek.

§ 3. De exploitant van een publiek toegankelijke inrichting, moet, op eigen verantwoordelijkheid, het maximum aantal personen vaststellen dat gelijktijdig binnen de inrichting mag aanwezig zijn, op basis van volgende criteria: de netto-oppervlakte, het aantal uitgangen, de nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. Het kleinste resultaat van de uitgevoerde berekeningen geldt als het maximum aantal toegelaten personen.

De respectieve berekeningswijze is als volgt:

de netto-oppervlakte:
Het aantal toegelaten personen bedraagt 1 per m² netto-oppervlakte. In inrichtingen waar het aantal toegelaten personen nauwkeurig kan bepaald worden op basis van het meubilair, wordt het aantal toegelaten personen gelijkgesteld aan het aantal zitplaatsen.

het aantal uitgangen:
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan de bezetting die overeenstemt met het aantal uitgangen zoals bepaald in Hoofdstuk IV, Afdeling 3, artikel 14, § 1 van dit reglement.

de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen
Het aantal toegelaten personen is kleiner of gelijk aan het aantal personen dat, overeenkomstig punt 5.6 van bijlage 1 van de basisnormen, overeenstemt met de vereiste nuttige breedte van de uitgangen en evacuatiewegen. In de inrichtingen die slechts beschikken over één uitgang met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m, bedraagt het aantal toegelaten personen maximaal 80.

Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het stads- of gemeentebestuur betreffende dit maximum aantal gelijktijdig aanwezige personen.

Dit aantal dient vermeld in het veiligheidsregister, bepaald in Hoofdstuk IV, Afdeling 8, artikel 4 van onderhavig reglement, dat in iedere inrichting voor handen moet zijn. Het wordt tevens aangeduid op een bordje dat duidelijk leesbaar en voor iedereen zichtbaar door de zorgen van de exploitant bij de ingang(en) van de inrichting is aangebracht. Dit bordje, uit harde materialen vervaardigd, heeft volgende afmetingen:

        lengte 400 mm

        breedte 200 mm.

De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt alle nodige maatregelen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

HOOFDSTUK IV - BOUW- EN ANDERE TECHNISCHE VEREISTEN
Afdeling 1 - Reactie bij brand van de materialen
Artikel 7 - Beproevingsmethoden en onderverdeling in klassen
Voor de beproevingsmethoden en de onderverdeling van de materialen in klassen wordt verwezen naar bijlage 5 van de basisnormen.

Artikel 8 - Vast bevestigde bekledingen
Voor vast bevestigde bekledingen gelden de minimumklassen volgens onderstaande tabel:

 
	lokaal
	vloerbekleding
	bekleding van verticale wanden
	plafonds en valse plafonds

	technische lokalen, stookplaatsen, keukens
	A0
	A1
	A1

	evacuatiewegen, publiektoegankelijke lokalen
	A3
	A2
	A1


Artikel 9 - Niet-vastbevestigde bekledingen en meubilair
De bekledingen en de vullingen van het meubilair evenals de niet-vast bevestigde bekledingen en gordijnen hebben een minimale classificatie A2. Geldige attesten hieromtrent moeten steeds op eenvoudige vraag kunnen voorgelegd worden.

De bekledingen moeten op zodanige wijze zijn aangebracht dat de mogelijkheid niet bestaat tot ophoping van stof of afval achter de bekledingen.

Velums en andere horizontaal aangebrachte doeken zijn verboden.

Vertikaal hangende doeken mogen geen deuren of uitgangen aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

Artikel 10 - Versieringen
Alle aangebrachte versieringen mogen geen bijzonder risico voor de brandveiligheid met zich mee brengen.

Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen en overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of stoffering rechtstreeks op de wanden aangebracht.

Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als versiering worden aangewend.

Afdeling 2 - Inplanting en toegangswegen
Artikel 11
De toegangswegen worden bepaald in akkoord met de territoriaal bevoegde brandweer, onverminderd de toepassing van de basisnormen terzake.

Artikel 12
Bijgebouwen, uitspringende daken, luifels, uitkragende delen of andere dergelijke toevoegingen zijn enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van de personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komen.

Afdeling 3 - Compartimentering en evacuatie
Artikel 13 - Delen van het gebouw, niet behorend tot de uitbating
De publiek toegankelijke inrichting dient gecompartimenteerd te zijn van deze delen van het gebouw die niet tot de uitbating behoren, ongeacht of deze in gebruik zijn door de uitbater en/of derden.

De hoogte van een compartiment stemt overeen met de hoogte van één bouwlaag.

Een compartiment mag zich evenwel uitstrekken over twee boven elkaar gelegen bouwlagen met een binnenverbindingstrap (duplex) op voorwaarde dat de gecumuleerde oppervlakte van die bouwlagen niet groter is dan 2500 m².

Artikel 14 - Evacuatie van de compartimenten
§ 1. Aantal uitgangen - Trappen

Elk compartiment heeft minimum:

        één uitgang indien de bezetting minder dan 100 personen bedraagt ;

        twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;

        2 + n uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van het compartiment. 

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de configuratie van de lokalen.

Het aantal uitgangen van bouwlagen en lokalen wordt bepaald zoals de compartimenten.

Wanneer de inrichting op bovengrondse of ondergrondse verdiepingen lokalen heeft die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, moeten deze met vaste trappen uitgerust zijn.

Verdiepingen waar minstens 100 personen, maar ten hoogste 499 personen gelijktijdig toegelaten zijn, moeten beschikken over minstens 2 afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen.

Verdiepingen waar 500 of meer personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door tenminste 3 afzonderlijke en van elkaar onafhankelijke trappen.

Rol- en spiltrappen, evenals hellende vlakken met een hellingsgraad groter dan 10 % komen niet in aanmerking voor de berekening van het vereiste aantal uitgangen.

Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor de exploitant, mag de uitgang van de inrichting ook dienst doen als uitgang van dit privé gedeelte. Indien een deel van het gebouw waarin de inrichting is gelegen gebruikt wordt als privé lokalen voor derden, is voor dit gedeelte een afzonderlijke uitgang vereist.

§ 2. Uitgangen en trappen - verdere vereisten 

De nuttige breedte van elke uitgang bedraagt minstens 0,80 m.

De uitgangen zijn zoveel als mogelijk gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment. De evacuatiewegen leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare weg bereikbaar is.

De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangen en uitgangswegen moeten een snelle en gemakkelijke evacuatie te allen tijde verzekeren. 

Alle uitgangen en nooduitgangen moeten bij aanwezigheid van publiek steeds onmiddellijk bruikbaar zijn en een snelle en gemakkelijke ontruiming van de aanwezigen mogelijk maken.

Afdeling 4 - Voorschriften voor sommige bouwelementen
Artikel 15 - Doorvoeringen door wanden
Het doorvoeren van leidingen doorheen wanden mag de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden.

Artikel 16 - Structurele elementen
De structurele elementen dienen een weerstand tegen brand te bezitten overeenkomstig volgende tabel:

 

	structuur van het gebouw

	aantal bouwlagen
	bovengrondse structuur
	dakstructuur
	ondergrondse structuur **

	1
	1/2h
	1/2h
	1 h

	2
	1/2h
	1/2h*
	1 h

	>2
	1 h
	1/2h*
	1 h


* Dit voorschrift is niet van toepassing indien het dak aan de binnenkant beschermd is door een bouwelement met weerstand tegen brand van ½ h.

** Met inbegrip van de vloer van het laagste evacuatieniveau.

Artikel 17 - Plafonds en valse plafonds
Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen mogen niet als bouwmateriaal voor wanden, plafonds en valse plafonds worden aangewend.

In de evacuatiewegen en in de voor het publiek toegankelijke lokalen hebben de valse plafonds een stabiliteit bij brand van ½ h.

De ruimte tussen het plafond en het vals plafond wordt onderbroken door de verlenging van alle verticale wanden die ten minste een weerstand tegen brand van ½ h bezitten.

Indien de ruimte tussen het plafond en het valse plafond niet is uitgerust met een sprinklerinstallatie, dient deze ruimte derwijze onderbroken te worden met verticale scheidingen met een Rf = ½ h dater ruimten ontstaan waarvan de horizontale projectie kan ingeschreven worden binnen een vierkant met zijden 25 x 25 m.

In de verborgen ruimten tussen het plafond en het vals plafond die hoger zijn dan 0,80 m dienen rookdetectoren voorzien.

Afdeling 5 - Voorschriften inzake constructie van compartimenten en evacuatiewegen
Artikel 18 - Compartimenten
De wanden tussen de compartimenten hebben ten minste de brandweerstand van de structurele elementen.

Artikel 19 - Evacuatie
§ 1. Evacuatiewegen

De binnenwanden van de evacuatiewegen hebben minstens de weerstand van de structurele elementen.

Hun buitenwanden mogen beglaasd zijn indien deze delen minimum 1 m verwijderd zijn van de beglaasde delen van andere buitenwanden.

De minimale nuttige breedte van de evacuatiewegen bedraagt 0,80 m.

De evacuatiewegen worden zo kort en rechtlijnig mogelijk gehouden. Ze mogen geen gedeelten in zigzag vertonen.

De lengte van eventueel doodlopende delen in de evacuatiewegen mag niet meer dan 15 m bedragen.

De af te leggen afstand vanaf elk punt van de publiek toegankelijke inrichting tot aan de dichtstbijzijnde uitgang bedraagt maximaal:

- 20 m indien er maar één uitgang is;

- 25 m indien er 2 of meerdere uitgangen zijn.

De deuren op de evacuatiewegen mogen geen vergrendeling bezitten die de evacuatie kan belemmeren.

De evacuatiewegen en uitgangen mogen geen voorwerpen bevatten die de evacuatie kunnen belemmeren.

In de evacuatiewegen mogen geen spiegels worden aangebracht op plaatsen waar het publiek zich daardoor zou kunnen vergissen in de richting naar de trappen en de uitgangen.

Op een evacuatieniveau mogen geen uitstalramen van bouwdelen met een commerciële functie, die geen weerstand tegen brand van ½ h hebben, uitgeven op de evacuatieweg die de uitgangen van andere bouwdelen verbindt met de openbare weg, met uitzondering van de laatste 3 m van deze evacuatieweg.

§ 2. Trappenhuizen

De trappenhuizen moeten toegang geven tot een evacuatieniveau. Op een evacuatieniveau leidt iedere trap naar buiten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een evacuatieweg.

§ 3. Trappen

De trappen hebben de volgende kenmerken:

        evenals de overlopen hebben zij een stabiliteit bij brand van ½h of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met een weerstand tegen brand van ½h;

        ze zijn aan beide zijden uitgerust met leuningen. Voor de trappen met een nuttige breedte, kleiner dan 1,20 m, is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen;

        de aantrede van de treden is in elk punt ten minste 20 cm;

        de optrede van de treden mag niet meer dan 18 cm bedragen ;

        de helling mag niet meer dan 75 % bedragen (maximale hellingshoek 37°);

        de treden moeten slipvrij zijn, d.w.z. ten minste uitgerust zijn met een antislipneus;

        ze zijn van het “rechte” type maar wenteltrappen worden toegestaan zo ze verdreven treden hebben en zo hun treden, naast de vereisten van voorgaande punten 1, 2, 4 en 5, ten minste 24 cm aantrede hebben op de looplijn.

Trappen die de verdiepingen onder of boven het evacuatieniveau bedienen en deel uitmaken van het evacuatietraject hebben een totale nuttige breedte (in cm) gelijk aan of groter dan het aantal personen die geacht worden ervan gebruik te maken om de uitgang(en) van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende trappen en met 2 voor stijgende trappen. De minimale nuttige breedte bedraagt 0,80 m.

Roltrappen moeten zowel aan het begin als aan het uiteinde kunnen stilgelegd worden.

§ 4. Uitgangsdeuren

De deuren in de uitgangen en uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien over een minimale hoek van 90°.

Voor inrichtingen met een capaciteit van meer dan 49 en minder dan 100 personen moet ten minste één uitgangsdeur in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. Voor inrichtingen met een capaciteit vanaf 100 personen moeten alle uitgangsdeuren in beide richtingen ofwel in de richting van de uitgang opendraaien. 

Automatische schuifdeuren komen enkel in aanmerking voor het afsluiten van een uitgang of nooduitgang indien ze, onder een lichte druk van binnenaf, opendraaiend kunnen worden in de vluchtzin (= schuifdeuren met anti-paniekbeslag). 

Uitgangsdeuren die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open maar moeten bij aanwezigheid van publiek in vergrendelde stand opengehouden worden. Dit geldt niet voor uitgangsdeuren die bij gewone druk alleen naar binnen draaien maar bij sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien.

Deuren die niet naar een uitgang leiden moeten - in het rood op een witte achtergrond of vice versa - een duidelijke vermelding “Geen uitgang” dragen.

Draaideuren, draaipaaltjes en manueel bediende schuifdeuren zijn als uitgang niet toegelaten.

De vleugels van glazen deuren moeten een merkteken dragen dat volstaat om zich rekenschap te geven van hun aanwezigheid.

Elke deur met automatische sluitinrichting die niet gemakkelijk met de hand kan worden geopend, moet uitgerust zijn met een veiligheidsapparaat dat de deur automatisch op volle breedte opent wanneer:

        de energiebron, die de deur in werking stelt, uitvalt;

        de rookdetectie geactiveerd wordt.

§ 5. Signalisatie

Iedere uitgang en nooduitgang, evenals de wegen die ernaar toe leiden moeten aangeduid worden met pictogrammen zoals bepaald in bijlage II van het KB van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. Deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn bij nood-evacuatieverlichting. Vanaf om het even welk punt van de inrichting moet steeds minstens 1 aanduiding van uitgang of nooduitgang zichtbaar zijn.

§ 6. Verlichting

De lokalen toegankelijk voor het publiek moeten behoorlijk verlicht zijn.

Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

In de inrichting moet nood-evacuatieverlichting aangebracht zijn met een voldoende lichtsterkte om een veilige en snelle ontruiming te verzekeren. Deze nood-evacuatieverlichting moet conform de norm NBN EN 1838 zijn.  Ze bestaat minstens uit een vluchtrouteverlichting om een veilige evacuatie van het gebouw te verzekeren en het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen mogelijk te maken.

Lokalen met een bezettingscapaciteit van 100 of meer personen dienen tevens met een anti-paniekverlichting uitgerust om de verplaatsing van de aanwezigen naar de vluchtroutes mogelijk te maken en de kans op paniek te verkleinen.

De vereiste verlichting dient geleverd door nood-evacuatieverlichtingsarmaturen volgens de norm EN 60958-2-22, aan te brengen in de nabijheid van de uitgangen, in de evacuatiewegen en de trappen, bij elk onderdeel van de brandbestrijdingsuitrusting en op elke plaats waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar.

Afdeling 6 - Constructievoorschriften voor sommige lokalen en technische ruimten
Artikel 20 - Compartimentering
Een technisch lokaal of een geheel van technische lokalen vormt een compartiment.

Artikel 21 - Verwarming en brandstof
Alle nodige veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden om oververhitting, ontploffing, brand, verstikking en andere ongevallen te voorkomen.

De stookinstallatie en een niet-ingegraven brandstofvoorraad moeten elk in een afzonderlijk, goed verlucht lokaal zijn geplaatst. Hun binnenwanden hebben een weerstand tegen brand van minimaal 1 uur. De deuren hierin aangebracht sluiten automatisch en hebben een brandweerstand van minstens ½ uur (Rf=1/2 h). Deze deuren dienen in alle omstandigheden in gesloten stand gehouden te worden.

Zowel de stookruimte als de brandstofopslagplaats mogen uitsluitend voor het betreffend doel worden aangewend.

De stookruimte moet beschikken over een ruim bemeten, permanente onder- en bovenverluchting, rechtstreeks naar buiten toe.

Niet-ingegraven houders voor vloeibare brandstoffen moeten binnen een vloeistofdichte inkuiping geplaatst zijn derwijze dat de volledige tankinhoud erin kan opgevangen worden. Dit voorschrift geldt niet voor dubbelwandige houders.

Indien de brander van de stookinstallatie voorzien is van een automatische blusinstallatie is er geen compartimentering vereist.

Gasbranders mogen evenwel niet uitgerust zijn met een automatische blusinrichting.

De brandstoftoevoer moet afsluitbaar zijn buiten de stookruimte.

De gastoevoer moet op een gemakkelijk bereikbare plaats buiten het gebouw door de hulpdiensten afgesloten kunnen worden. Deze plaats moet op een duidelijke wijze gesignaleerd zijn.

De gasmeter(s) dien(t)(en) opgesteld in een goed verluchte ruimte waaruit alle brandrisico geweerd is. Deze ruimte is gelegen buiten de publiek toegankelijke delen van de inrichting.

Een stookruimte met een centrale verwarmingsinstallatie op gas dient uitgerust te zijn met een gasdetector, gekoppeld aan een buiten deze ruimte voorziene automatische gasafsluiter.

Verwarmingsinstallaties gevoed met gas en een capaciteit van 30 kW of meer, dienen in een stookplaats ondergebracht.

Verwarmingsinstallaties met een vermogen > 70 kW, ongeacht de aard van de brandstof, worden ondergebracht in stookplaatsen waarvan de opvatting en uitvoering voldoen aan de voorschriften van de norm NBN B61-001 en niet rechtstreeks uitgeven in een ruimte toegankelijk voor het publiek.

Brandstofleidingen moeten stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Ze dienen zodanig geplaatst te zijn dat de kans op beschadiging minimaal gehouden is. De nodige schikkingen moeten worden genomen om ieder gevaar voor hevelwerking bij breuk aan brandstofleidingen te voorkomen.

Artikel 22 - Lokale verbrandingstoestellen
De niet op elektriciteit werkende verwarmingstoestellen moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of een speciale inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen. Verplaatsbare verwarmingstoestellen zijn niet toegelaten.

De verwarmingstoestellen dienen van het hermetisch type te zijn en halen hun verbrandingslucht rechtstreeks van buiten.

Artikel 23 - Butaan - en propaangas in flessen
Butaan- en propaangas in flessen, evenals de lege recipiënten, moeten op een veilige plaats in open lucht worden ondergebracht.

De voedingsleidingen naar de verbruikstoestellen zijn vast.

Artikel 24 - Verwarmingsinstallaties met warme lucht
Deze installaties moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

        de temperatuur van de warme lucht mag op de verdelingspunten 80° C niet overschrijden;

        de kanalen of leidingen van de warme lucht moeten volledig uit onbrandbare materialen vervaardigd zijn;

        doorvoeringen doorheen wanden met een brandweerstand Rf = 1 h mogen deze brandweerstand niet reduceren of teniet doen;

        bij abnormale stijging van de temperatuur, legt een veiligheidstoestel automatisch de ventilatoren stil en dooft de warmtebron (of zet het op waakvlam) of snijdt de elektrische stroom af van de groepen voor de luchtbehandeling. Dit automatisch mechanisme moet ontdubbeld zijn door handbediening, duidelijk gesignaleerd en te voorzien buiten de stookruimte;

        de te verwarmen lucht mag niet aangezogen worden in de stookruimte of zijn aanhorigheden;

        de openingen voor het aanzuigen van de lucht moeten voorzien zijn van doeltreffende stoffilters die geen brandbare dampen kunnen vrijmaken.

Artikel 25 - Rookkanalen
De afvoer van de verbrandingsgassen moet gebeuren langs vaste, onbrandbare leidingen die steeds een stijgend verloop kennen en waarvan de trek niet negatief beïnvloed kan worden door de atmosferische omstandigheden.

De gebruikte materialen bezitten een voldoende mechanische weerstand, zijn bestand tegen temperaturen waaraan zij onderworpen worden en weerstaan aan de inwerking van de verbrandingsproducten.
Aluminium rookkanalen mogen enkel voor gasvormige brandstoffen worden aangewend.

De rookkanalen mogen nergens in aanraking komen met brandbare materialen. Een veiligheidsafstand van 15 cm moet worden aangehouden tenzij een effectieve, brandveilige thermische isolatie is aangebracht.

Artikel 26 - Keukens
Elk vast bak- en braadtoestel is voorzien van een vaste, automatisch werkende blusinstallatie die gekoppeld is aan een toestel dat de toevoer van de energie naar het toestel automatisch onderbreekt.

Afdeling 7 - Uitrusting van de gebouwen
Artikel 27 - Principe van goed vakmanschap
De technische uitrusting van de inrichting moet ontworpen, geplaatst en onderhouden worden volgens alle geldende regels van goed vakmanschap.

Artikel 28 - Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie
De volledige elektrische installatie moet worden gekeurd door een vanwege het Ministerie van Economische Zaken en Energie erkend controleorgaan:

        bij hun in bedrijfstelling ;

        bij belangrijke uitbreidingen of wijzigingen;

        om de vijf jaar (met uitzondering van de neonverlichting die conform het AREI moet gekeurd worden).

Artikel 29 - Nood-evacuatieverlichting
Volgende plaatsen worden voorzien van nood-evacuatieverlichting:

de evacuatiewegen, de vluchtterrassen, de overlopen van de trappenhuizen, de liftkooien, de zalen of lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek en ook in het bijzonder in de onmiddellijke omgeving van de blusmiddelen en op de plaatsen waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar.

Artikel 30 - Installaties voor brandbaar gas verdeeld door leidingen
Deze installaties voldoen aan de reglementaire voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

Artikel 31 - Installaties voor melding, alarm en detectie
§ 1. Algemeen
Deze installaties worden bepaald op advies en in akkoord met de bevoegde brandweerdienst.

§ 2. Melding
Elke inrichting moet voorzien zijn van een vast telefoontoestel metduidelijke vermelding van de oproepnummers van de hulpdiensten, evenals de naam, het adres en het telefoonnummer van de betreffende inrichting.

§ 3. Alarm
In de inrichtingen moet een auditief en visueel alarmsysteem beschikbaar zijn waarmee de aanwezigen er op een duidelijke wijze kunnen toe aangezet worden de inrichting onmiddellijk te verlaten. Een dergelijk alarmsysteem is eveneens verplicht indien er zich in het gebouw meerdere voor het publiek toegankelijk lokalen bevinden die gelijktijdig in gebruik kunnen zijn. Het auditief alarmsignaal moet hoorbaar zijn in gans het gebouw. Bij activering van dit alarm moet de muziekinstallatie automatisch worden stopgezet.

§ 4. Automatische branddetectie
Indien een deel van het gebouw waarin de publiek toegankelijke inrichting is gelegen lokalen bevat voor nachtverblijf of welke vorm van bewoning ook, of indien de inrichting zelf hetzij:

        gewoonlijk voor 100 of meer personen toegankelijk is ;

        lokalen of inrichtingen vertoont met een bijzonder brandrisico ;

        beschikt over tussenruimtes tussen de plafonds en valse plafonds van meer dan 0,80 m.

dient in de publiek toegankelijk gedeelten automatische branddetectie conform de geldende normen voorzien, gekoppeld aan het alarmsysteem.

Artikel 32 - Brandbestrijdingsmiddelen
De aard, het aantal en de plaats van de blusmiddelen worden bepaald in akkoord met de territoriaal bevoegde brandweer.

De exploitant en zijn medewerkers moeten beschikken over duidelijke, schriftelijke instructies in verband met de taakverdeling bij brand en evacuatie, evenals over het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd tegen vorstgevaar, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld. Het moet steeds onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Artikel 33 - Andere technische installaties (o.a. verluchting, R.W.A.- installaties)
De nodige schikkingen moeten worden genomen opdat, in geval van brand, de rook zo snel mogelijk uit de inrichting verdwijnt. Desgevallend kan het aanbrengen van ventilatieluiken en/of rookafvoerkanalen worden opgelegd.

De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de brandrisico’s verbonden aan het roken te weren. Daartoe dienen een voldoend aantal veilige asbakken ter beschikking gesteld te worden.

In functie van de risico’s kunnen bijkomende eisen worden opgelegd met betrekking tot andere technische installaties dan deze beschreven in de artikelen 27 tot en met 32 van deze Afdeling.

Afdeling 8 - Onderhoud en periodieke controles
Artikel 34 - Onderhoud
De technische uitrustingen in de inrichting moeten steeds in staat van goede werking gehouden worden.

Artikel 35 - Controle door de exploitant
De exploitant zal het publiek slechts toelaten na zich er telkens van vergewist te hebben dat de nood-evacuatieverlichting en de alarminstallatie in staat van goede werking zijn, de elektrische installatie en de verwarmingsinrichting geen zichtbare gebreken vertonen en dat alle uitgangs- en nooduitgangsdeuren goed zichtbaar en onmiddellijk bruikbaar zijn.

De dagelijkse en periodieke verificaties dienen te gebeuren aan de hand van de in bijlagen 1 en 2 van dit reglement opgenomen checklists.

Artikel 36 - Controle door derden
De exploitant dient te allen tijde toegang te verlenen aan de burgemeester en zijn afgevaardigden.

De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door de externe dienst voor technische controles (EDTC):

	Installatie
	controleorgaan
	periodiciteit

	personenliften
	EDTC
	3-maandelijks

	goederenliften
	EDTC
	jaarlijks

	cv en schouwen
	BI/BP
	jaarlijks

	alarm *
	BI/BP
	jaarlijks

	branddetectie *
	BI/BP
	jaarlijks

	brandbestrijdingsmiddelen *
	BI/BP
	jaarlijks

	individuele gasverwarmingstoestellen *
	BI/BP
	jaarlijks

	dichtheidsproef gasinstallatie *
gashouders (tanks > 300 l) *
	EDTC
EDTC
	5-jaarlijks
5-jaarlijks

	laagspanning + werking nood-evacuatieverlichting *
	EDTC
	5-jaarlijks

	neonverlichting, werkend op hoogspanning
	EDTC
	jaarlijks


Installaties aangeduid met een “*” worden bovendien bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken, vernieuwing van de binneninrichting, bij wijziging van de netto-oppervlakte, bij bestemmingswijziging en bij elke wijziging die de brandveiligheid kan beïnvloeden, aan een controle onderworpen.

Artikel 37 - Het veiligheidsregister
In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de burgemeester of zijn afgevaardigde. Dit register bevat informatie met betrekking tot de bij dit reglement opgelegde veiligheidscontroles en verificaties, wettelijk opgelegde periodieke controles, exploitatievergunning, stappenplan, aantal toegelaten personen, verzekeringspolis objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (indien van toepassing) e.d. 

De informatie heeft betrekking op een tijdspanne van 1 jaar. De exploitant dient de gegevens van het veiligheidsregister op te volgen en, indien nodig te actualiseren.

HOOFDSTUK V - SLOTBEPALINGEN
Artikel 38 - Strafbepalingen
Overtredingen van onderhavig reglement worden gestraft met politiestraffen, onverminderd de bevoegdheid van de burgemeester hem verleend door de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.

Artikel 39 - Overgangsbepalingen en afwijkingen
§ 1. Inrichtingen, die op het ogenblik van de inwerkingtreding niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement, dienen onmiddellijk het initiatief te nemen de nodige aanpassingen door te voeren. De aanpassingen moeten ten laatste voltooid zijn op 01/01/2005.

§ 2. Indien het onmogelijk is te voldoen aan één of meerdere vereisten van deze reglementering, kan de burgemeester, op advies van de bevoegde brandweer, afwijkingen toestaan voor zover deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en beantwoorden aan het algemeen beveiligingsprincipe en een veiligheidsniveau bieden dat ten minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering.

Elke aanvraag tot het bekomen van een afwijking dient duidelijk gemotiveerd te zijn.
Gedetailleerde plannen, een verklarende nota en de voorgestelde bijkomende veiligheidsmaatregelen, dienen bijgevoegd.

Artikel 40 - Inwerkingtreding

Onderhavig reglement treedt in werking op 15 juli 2004.

Dit document wordt louter informatief ter beschikking gesteld op mijn website en mag niet beschouwd worden als een rechtsgeldig document. Ik wijs om die reden elke aansprakelijkheid af bij mogelijke nadelige gevolgen omwille van onjuistheid of onvolledigheid.  �                                                                                  Martin Acke  - CD&V-gemeenteraadslid te Zelzate








